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Mido Tafel
Mido is een met zorg ontworpen tafelprogramma dat 

functionaliteit aan stabiliteit koppelt. Door het ontbreken van 

zijdelingse regels aan de onderzijde van het blad is deze tafel 

zeer geschikt voor rolstoelgebruikers.

Afmetingen

10914 | Mido tafel

12389 | Mido salontafel

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: gestratifieerde spaanplaat.
 - Metaal: 

 - epoxy-coating RAL 9010 wit 

 - epoxy-coating RAL 9006 alu

 - epoxycoating RAL 9005 zwart (structuurlak)

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - De poten bestaan uit een ronde metalen buis Ø 38 mm.
 - Het onderstel vormt een stevig geheel dankzij een bevestigingsplaat en een verstevigingsrib.
 - Door het ontbreken van zijdelingse regels aan de onderzijde van het blad is een vrije hoogte verzekerd           

van 73,5 cm.
 - De metalen poten zijn afgewerkt met een epoxy-coating.
 - De poten worden voorzien van kunststof vloerbeschermers.

 - Het blad is samengesteld uit een dubbelzijdig gestratifieerde spaanplaat, dikte 20 mm.
 - Het blad wordt boven- en onderaan afgewerkt met een HPL laag.
 - Zowel de boorden als de hoeken zijn afgerond.

Onderstel

Tafelblad

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.
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