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Mido Table
Les deux mots-clés de la table sont fonctionnalité et stabilité. 

L’absence de traverses au dessous de la tablette rend cette table 

accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants. 

Dimensions

10914 | Table Mido

12389 | Table basse Mido

Matériel utilisé et finition

 - Bois: aggloméré.
 - Métal: 

 - revêtement époxy RAL 9010 blanc 

 - revêtement époxy RAL 9006 alu

 - revêtement époxy RAL 9005 noir (avec finition structurée) 

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

 - 4 pieds cylindriques Ø 38 mm.
 - Le châssis est un ensemble solide grâce à un plateau fixé et une arrête renforcée.
 - L’absence de traverses au dessous de la tablette garantit une hauteur libre de 73,5 cm.
 - Les parties métalliques sont finies par un revêtement époxy.
 - Les pieds sont pourvus de patins en matière synthétique.

 - Tablette faite d’aggloméré stratifié à double face, d’une épaisseur de 20 mm. 
 - Le dessus et le dessous de la tablette sont finis par une couche de HPL.
 - Les bords comme les coins sont arrondis.

Châssis

Tablette

Options

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.
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